Инструкция по применению
ЗВК «Реагент 3000» «ТЕСТДРАЙВ» для двигателя:
ВНИМАНИЕ!!! Обработку ДВС осуществлять только при смене масла!!!

1. Сменить старое масло, промыть его и заменить масляный фильтр;

2. Прогреть двигатель и заглушить. Взболтать ёмкость и залить в двигатель;

3. Запустить двигатель и вывести его на средние обороты (1500-2000) на 10 минут, далее эксплуатировать в обычном режиме.

Если в двигателе присутствуют: ненормированный или увеличенный расход масла, сильный посторонний шум или есть различные другие негативные особенности его технического состояния — воздействие состава может усилить это состояние до неприемлемых результатов или не дать должного эффекта.

Не применять для ДВС с тефлоновым и никосиловым покрытием!!!

Эффективность проявляется через 200-1000 км и сохраняется при условии исправного состояния обрабатываемого ДВС, правильной эксплуатации автомобиля и рабочих погодных условий, на протяжении всего срока нахождения состава в моторном масле двигателя, но не более 10000-15000 км пробега или не более 250 моточасов.
Инструкция по применению
ЗВК «Реагент 3000» «ТЕСТДРАЙВ» для топлива:
Перед применением: открыть колпачок и оттянуть поршень до образования воздушного пузырька; ёмкость тщательно встряхнуть до образования однородной эмульсии, после влить содержимое в топливный бак непосредственно перед заправкой на АЗС.
