Инструкция по применению
ЗВК «Реагент 3000» для механической трансмиссии

ВНИМАНИЕ!!! Обработку трансмиссии осуществлять только при смене масла!

1. Взболтать и залить ёмкость в трансмиссионный узел с помощью шприца.

2. Проехать на автомобиле 2 - 4 км или приступить к его эксплуатации.

Для трансмиссионных узлов с большими заливными объёмами применять ЗВК «Реагент 3000» согласно кратности (одна упаковка на 1,5 л масла).

Для трансмиссионных узлов с повышенным износом и шумами увеличить обработку в два - три раза через 1000-2000 км от последнего применения до получения приемлемого результата.

Не рекомендуется применять ЗВК «Реагент 3000» в трансмиссионных узлах при течи масла, так как состав не обладает моментальным эффектом. При сильном износе и шумах ЗВК «Реагент 3000» может не дать должных результатов.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП!!!

Эффект от применения наступает через 200-2000 км и сохраняется при условии правильной эксплуатации автомобиля и исправного состояния обрабатываемых трансмиссионных узлов.

ЗВК «Реагент 3000» для механической трансмиссии совместим со всеми типами трансмиссионных масел, не имеет мировых аналогов по степени воздействия, увеличивает моторесурс на 250000-350000 км.

В одной упаковке находится одна емкость с эмульгированным составом, объёмом 50 мл.
